
Página 1 de 3 

Pioneros en cubiertas sostenibles desde 1993 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cómo instalar tejas EcoStar en una torreta cónica 

Las tejas sintéticas de pizarra y madera EcoStar son una excelente opción para torretas cónicas. La flexibilidad de 
las tejas facilita los desafíos asociados con la instalación en torretas cónicas. A continuación tiene una guía paso a 
paso para ayudar al instalador a estimar la cantidad de material necesario para realizar la instalación. 

Primero, calcule el área de la torreta: 

Consideraciones a tener en cuenta al estimar 
el material necesario para cubrir la torreta: 

Será necesario un remate de metal para cubrir la 
torreta. Las tejas EcoStar no deben cortarse a un 
ancho inferior a 3”. Por lo tanto, el remate de metal 
debe ser lo suficientemente grande como para 
extenderse por la torreta hasta el punto en que ya no 
se puedan usar las tejas. 

La mezcla de ancho aleatorio EcoStar en Traditional 
(anchos de 6”, 9” y 12”) o Pizarra del Niágara (anchos de 
10”, 12” y 14”) son la mejor opción para usar en torretas 
cónicas porque hay varios anchos en cada paquete. 

Traditional Shake (anchos de 6”, 9”, 12”) y Niagara Shake 
(anchos de 7”, 8”, 9”, 10”) funcionan igualmente bien si 
se desea una apariencia de tejas de madera. Los 
espacios entre las tejas no se pueden alinear en una 
torreta cónica como ocurre durante una instalación 
EcoStar estándar. Las separaciones y los tamaños de las 
tejas siempre serán aleatorios. El uso de tres o cuatro 
tamaños de tejas reducirá la cantidad de desperdicio y 
hará que la instalación sea más rápida.  
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Para mantener el espacio requerido de 3/8” entre las tejas en una instalación de torreta, los lados de cada 
teja deberán cortarse en el ángulo correcto. Para determinar el ángulo adecuado, instale temporalmente 
una teja en el alero, paralela al alero. Conecte una línea de tiza desde el punto superior de la torreta y 
colóquela a lo largo de la teja hasta cada esquina inferior de la teja. Las posiciones de las cuerdas en la pieza 
mostrarán el ángulo en el que se cortará cada pieza. Marque el ángulo en la teja, corte la teja según la marca 
y úsela como patrón. Tenga en cuenta que cada pieza debe tener el ángulo de la torreta cortado en ambos 
lados de la pieza. 

Trace varias líneas con tiza desde la punta hasta el alero alrededor de la torreta ayudará a alinear las tejas 
durante la instalación. Estas líneas son solo para referencia vertical, no para alinear los bordes de las tejas. 
No utilizar tiza roja, ya que manchará las tejas. 

Instalación 

Comience cortando los lados de algunas tejas de tamaño completo en el ángulo adecuado, dejando todo el 
ancho en la parte inferior de la teja. Una sierra de mesa le resultará muy útil para hacerlo. Los bordes 
cortados de las tejas de pizarra EcoStar se pueden festonear de manera rápida y sencilla con un cortador 
para restaurar un detalle similar a la pizarra. Sólo será necesario festonear la parte expuesta de la teja. 
Instale la fila inicial según las instrucciones de instalación. 

Coloque la primera fila expuesta utilizando la teja que cubrirá el espacio, cubra el clavo y deje la oportunidad 
de hacerlo con la siguiente teja. El patrón aleatorio determinará qué teja será la adecuada a continuación. 
Utilice tejas con el ancho inferior completo hasta que el patrón indique que son necesarios anchos más 
pequeños. En este punto, cada pieza se convierte en "cortable a medida". 

A medida que la instalación avanza por la torreta, habrá filas en las que volverán a funcionar principalmente 
tejas con el ancho inferior completo. Al final todas las tejas tendrán un ancho pequeño. 

Consejos 

Si nunca ha instalado tejas EcoStar, familiarícese con las instrucciones de instalación estándar de EcoStar 
(disponibles en www.ecostarllc.com) ANTES  de intentar instalar una torreta cónica. 

Al instalar tejas de pizarra, festonee los bordes cortados de la teja  para lograr una apariencia más 
parecida a la pizarra. No se moleste en festonear los bordes de las tejas de la fila inicial, ya que no se verán. 

No olvide doblar las tejas  en un arco hacia abajo antes de la 
instalación según las instrucciones de instalación estándar de 
EcoStar (no es necesario doblarlas para los productos Niagara). 

Las tejas de pizarra de diseño solo vienen en anchos de 
12”, sin embargo, puede hacer tejas de diferentes 
anchos usando una sierra de mesa o una sierra de 
calar. Festonee los bordes después de cortar.  

 
 
 

 
  

Tapa de metal 

Ancho completo 

Ancho más 
pequeño 

http://www.ecostarllc.com/
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Pizarra del Niágara o Shake sobre cubiertas cónicas 

Al considerar las tejas Pizarra del Niágara o Shake para un tejado cónico o una torreta, es importante 
recordar que las tejas son los perfiles más grandes que ofrece EcoStar y pueden no ofrecer un resultado 
estético para torretas de circunferencia pequeña. Algunos tejados, como el que se muestra aquí, tienen un 
abanico o una característica redondeada que se podría cubrir de manera efectiva con el perfil Pizarra del 
Niágara o Shake. Debido al diseño acanalado de las tejas, no se recomienda cortar la parte expuesta de la 
teja al ángulo del tejado como se describe en las instrucciones de Pizarra Tradicional y Traditional Shake En 

cambio, el corte en ángulo se realizaría desde 
la parte superior de la teja y finalizaría en el 
costado de la teja, a la altura de la ubicación 
del clavo. 
Ver Figura 1. 

Recorte cada borde de las tejas de esta 
manera. Una sierra de mesa resulta lo más útil 
para realizar los numerosos cortes necesarios 
para un tejado cónico. Cualquier cuchilla 
diseñada para cortar madera funcionará. 
Instale las tejas manteniendo un espacio 
mínimo de 3/8” entre ellas. Los espacios en la 
parte inferior de las tejas serán más anchos, lo 
cual es aceptable para el rendimiento y la 
estética. Ver Figura 2. 

Cuando se necesitan tejas de menor ancho, se 
pueden cortar tejas de tamaño completo a lo largo de una de las nervaduras en la parte posterior de la teja, 
dejando la nervadura como borde de la teja. Cortar las tejas de esta manera da la apariencia de que todas 
las tejas se han fabricado en esos anchos. Las dos tejas de la Figura 3 se fabricaron a partir de una teja 
Niagara Shake de 10” de ancho. Ver Figura 3. 

Recuerde que las tejas en la parte superior de una torreta pueden ser muy pequeñas. Para las instalaciones 
de Pizarra del Niágara o Shake, el remate en la parte superior de la torreta debe bajar por la torreta lo 
suficiente como para eliminar la necesidad de piezas muy pequeñas (menos de 3”). 

 

   
Figura 1 Figura 2 Figura 3 

 

 
42 Edgewood Drive | Holland, NY 14080 | 800.211.7170 | www.ecostarllc.com 

© 2025 por EcoStar, LLC. EcoStar es una marca registrada de EcoStar, LLC. P/N 602786. Esta guía de instalación, vigente a partir del 07/MAY/25, reemplaza todas las versiones anteriores. 

http://www.ecostarllc.com/

	Cómo instalar tejas EcoStar en una torreta cónica
	Consideraciones a tener en cuenta al estimar el material necesario para cubrir la torreta:
	Instalación
	Consejos
	Pizarra del Niágara o Shake sobre cubiertas cónicas
	Ver Figura 1.


