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Instrucciones de instalación de exposición escalonada 

Se puede utilizar una instalación de exposición escalonada de EcoStar Pizarra y Shake para lograr una apariencia 
única en su tejado. En una instalación con patrón escalonado, la exposición de las tejas se alterna cada 1”. Por 
ejemplo, la exposición mínima de Pizarra Tradicional es de 6”. Cuando se instala en un patrón escalonado, la 
exposición alternará entre 6” y 7”. 

Instrucciones de instalación: 

• Instale la fila inicial con un saliente de 3/4” en los aleros, con un espacio mínimo de 3/8” entre las tejas. 

• Recuerde doblar cada teja en un arco hacia abajo antes de instalarla. Tenga en cuenta que los productos con 
cavidad en la parte posterior no necesitan doblarse (Pizarra del Niágara, Niagara Shake, Concrete Flat Tile, 
Island Groove Clay y Shake Plus). 

• Instale la primera fila expuesta a ras de la fila inicial, desplazando las tejas para cubrir los clavos y los espacios 
en la fila inicial. 

• Instale la primera fila escalonada a 1” menos que las exposiciones que se utilizarán en el tejado. Si planea una 
exposición escalonada de 6” y 7”, comience con 5” y 6” para la primera fila escalonada. Esto hará que la 
primera fila se integre con el resto del tejado. Si no se hace esto, la primera fila parecerá tener una exposición 
mayor que el resto del tejado. 

• Mida desde la parte superior de las tejas más bajas en la primera fila escalonada para marcar las líneas para 
las exposiciones que desea utilizar. Se recomienda marcar líneas para cada fila escalonada. Intentar utilizar las 
marcas de exposición en las tejas puede resultar confuso. No utilizar tiza roja. 

• Trace líneas para cada fila de tejas midiendo desde las partes superiores de las tejas más bajas de la fila 
anterior. Tome medidas con frecuencia desde los aleros hasta la parte superior de cada fila a lo largo del 
tejado para asegurarse de que las tejas estén paralelas a los aleros. 

• Consulte las ilustraciones adjuntas para obtener pautas de medición. 
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Notas importantes sobre la instalación escalonada 

• La cantidad de tejas necesarias para una instalación escalonada será la misma que la cantidad utilizada para la 
exposición mínima. Por ejemplo: La pizarra tradicional instalada con una exposición escalonada de 6” y 7” 
requerirá la misma cantidad de tejas que una instalación con exposición estándar de 6”. 

• Otro ejemplo: Pizarra del Niágara instalada con una exposición escalonada de 9” y 10” requerirá la misma 
cantidad de tejas 
que una instalación de exposición estándar de 9”. 

• Las instalaciones escalonadas variarán en exposición en 2”. Ejemplo: Pizarra tradicional instalada con una 
exposición escalonada de 6” y 7” dará como resultado exposiciones de 5”, 6” y 7” en el tejado para un 
promedio de 6”. 

• Otro ejemplo: La instalación de Niagara Shake con una exposición escalonada de 9” y 10” dará como resultado 
exposiciones de 8”, 9” y 10” en el tejado para un promedio de 9”. 

• Cualquiera de las líneas de productos EcoStar se puede instalar de forma escalonada, excepto nuestras tejas 
Chisel Point de la serie Designer. Las tejas Chisel Point están diseñadas para instalarse con una exposición de 
solo 6”. 

 
Ejemplo de una instalación de pizarra escalonada: 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mida desde la parte superior de las 
tejas más bajas en cada fila para 
trazar líneas con tiza. 

NO UTILIZAR TIZA ROJA 

Una exposición escalonada de 6” y 7” 
dará como resultado exposiciones 
de 5”, 6” y 7” en el tejado. 

Reducir las exposiciones 
de la primera fila en 1” 
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Ejemplo de una instalación de tejas escalonadas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mida desde la parte superior 
de las tejas más bajas en 
cada fila para trazar líneas 
con tiza. 

NO UTILIZAR TIZA ROJA 

Reducir las exposiciones 
de la primera fila en 1”. 

Una exposición escalonada 
de 7” y 8” dará como 
resultado exposiciones de 
6”, 7” y 8” en el tejado. 
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Opciones de exposición de tejas escalonadas EcoStar por perfil 
(Dependiente de la pendiente) 

 

 Pendiente 

Perfiles 3/12 (14°) 4/12 (18,4°) 5/12 (22,6°) 6/12 (26,6°) o 
Mayor que 

Pizarra Tradicional (Clase C): 12” de 
ancho, 10” de ancho, mezcla de ancho 
aleatorio 

5” y 6” 5” y 6” 5” y 6” 6” y 7” 

Pizarra Tradicional (Clase A): 12” de 
ancho, 10” de ancho, mezcla de ancho 
aleatorio 

5” y 6” 6” y 7” 6” y 7” 
6” y 7” 

o  
7” y 8” 

Beavertail y Beveled Edge (Clase A y C) 5” y 6” 5” y 6” 5” y 6” 6” y 7” 

Chisel Point (clase A y C) n/a n/a n/a n/a 

Traditional Shake (Clase C) 6” y 7” 6” y 7” 6” y 7” 
6” y 7” 

o  
7” y 8” 

Traditional Shake (Clase A), Shake 
Plus, mezcla Aspen 

6” y 7” 
6” y 7” 

o  
7” y 8” 

6” y 7” 
o  

7” y 8” 

6” y 7” 
o  

7” y 8” 
o 

8” y 9” 

Pizarra del Niágara: 10” de ancho, 12” 
de ancho, 14” de ancho, Mezcla de 
ancho aleatorio, Niagara Shake, 
Concrete Flat Tile, Island Groove Clay 

8” y 9” 8” y 9” 8” y 9” 
8” y 9” 

o 
9” y 10” 
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